
КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Умное решение для современной кухни.

ФИЛЬТР BWT

СМЕСИТЕЛЬ

ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

AQA DRINK PURE 2.0 СО СМЕСИТЕЛЕМ 
GROHE ДЛЯ ФИЛЬТРА BWT

Новый комплект подключения BWT со смесителем 
Grohe совместим со всей линейкой картриджей AQA drink. 
Пять ступеней фильтрации эффективно устраняют 
неприятные запахи и привкусы, такие как хлор, а также снижают 
содержание тяжелых металлов, включая медь, свинец и никель. 
Кроме того, фильтр BWT надежно удаляет известковые 
отложения, защищая бытовую технику, и обогащает питьевую воду магнием 
и/или цинком.

С помощью двух рычагов управления вы можете выбрать,
хотите ли вы налить фильтрованную воду или нефильтрованную горячую 
и холодную водопроводную воду. Две отдельные линии подачи воды 
делают это возможным.

Пропускная способность фильтра контролируется 
программируемым счетчиком, который через датчик потока соединен 
с картриджем. Можно задать параметры ёмкости 
и срока службы фильтра, а звуковой сигнал оповестит 
вас о необходимости его замены.

Bwt.ru

Комплект подключения 
AQA Drink

»  Новинка: смеситель 
    можно комбинировать 
    с любым картриджем 
    из серии фильтров BWT AQA Drink.

»  Комплексное решение: 
    очищение и минерализация 
    воды из крана.

»  Один кран — две линии 
    подачи воды, фильтрованной 
    и нефильтрованной.

»  Индикатор замены 
    фильтра со звуковым 
    сигналом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Артикул

Форма излива

Цвет смесителя

Материал смесителя

Монтаж

Диаметр отверстия в столешнице

Управление 

Питание

Высота монтажа

Подключение

125560433

«С»-образный

Хром

Металл

Одинарное отверстие

34 мм

Поворотный излив, однорычажный 
смеситель и дополнительный 
рычаг управления

нет 

411 мм

Шланги с оплеткой 
из нержавеющей стали 3/8"

КОМПЛЕКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AQA MONITOR

ИНФОРМАЦИЯ

Соединение (вход/выход):

Входное давление (мин/макс)

Пропускная способность

Размеры 
(Длина х Ширина х Высота)

Положение при монтаже

3/8″ гайка x 3/8″ 
соединительная резьба

2-8 атм

0.8-15 л/мин

80 x 47 x 30 мм

Горизонтальное

AQA MONITOR 

Комплект подключения 
AQA Drink


