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Flockungsmitte/ Флокунгшмитте
Жидкое средство для флокуляции                                        1 л  
Вспомогательное вещество для устранения помутнений в воде бассейна                                        

Свойства: 
• устраняет помутнение воды в бассейне, на котором установлен песчаный фильтр 
• обеспечивает возможность фильтрации мельчайших взвешенных веществ 
• пригодно к немедленному применению 
• используется при применении любых методов по уходу за водой

Применение: 
Перед применением обязательно довести показатель pH воды бассейна до 7,0 – 7,2. Медленно добавлять 100 – 
200 мл неразбавленного средства для флокирования на 10 м³ содержимого бассейна через скиммер при 
работающем циркуляционном насосе. После этого выключить фильтровальную установку примерно на 15 минут. 
Затем выполнять фильтрование до тех пор, пока помутнение не будет устранено или не возникнет необходимость 
в обратной промывке. В случае не полного избавления от мутности в воде процедуру нужно повторять до тех 
пор, пока вода вновь не станет прозрачной. Указания: пригодно только для установок с песчаным фильтром. При 
недостаточном флокирующем воздействии проверить/откорректировать показатель pH, при необходимости 
проверить песчаный фильтр (истек срок службы кварцевого фильтра, образование комьев, нехватка песка). 
Помимо этого помутнения могут образовываться также в результате органических загрязнений, которые могут 
быть устранены только путем ударной дезинфекции (при помощи хлора или кислорода).

Указания:
Продукт не требует нанесения на него обязательного обозначения благодаря применению расчетного метода 
«Общих директив классификации приготовлений eG» в последней действующей редакции. Следует соблюдать 
обычные меры предосторожности при работе с химикатами. Вещество или приготовление не являются опасными с 
точки зрения закона о химикатах.
Хранить в прохладном и сухом месте.

                 Изготовитель: «БВТ АГ».  Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 
Валтер-Зиммер штр. 4, А-5310 Мондзее, Австрийская республика. 
Адрес производства:  Aркана пул системс ГмбХ, Брюннер штрассе 186 , А2201 Герасдорф/Вена , 
Австрийская Республика. 
Импортер: ООО «БВТ». РФ, г. Москва, 115432, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, 
т.+74956866264, эл.почта:info@bwt.ru 
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